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Sommario

Legislazione di riferimento

• D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391 regolamento 
della L. 13 luglio 1966, n. 615 (prima del 29 aprile 2006)

• L. 6 dicembre 1971, n. 1083 Norme per la sicurezza 
dell'impiego del gas combustibile

• D.Lgs. 152/2006 impianti >35kW (Parte V Allegato IX 
sui Camini in vigore dal 26 agosto 2010)

• D.M. 13 agosto 2009 – recepimento della 
UNi7129:2008

• D.G.P. n. 1524 del 20 luglio 2012 Delibera camini 
della PAT



3

Norme tecniche – progettazione, installazione, verifica 

• UNi10640 - Canne fumarie collettive ramificate per 
apparecchi di tipo B a tiraggio naturale. Progettazione e 
verifica.

• UNi10641 - Canne fumarie collettive a tiraggio naturale 
per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel circuito di 
combustione. Progettazione e verifica

• UNi10847 - Manutenzione e controllo di impianti fumari 
singoli per generatori alimentati con combustibili liquidi e 
solidi

• UNi8364-3 - Controllo e manutenzione impianti di 
riscaldamento

Norme tecniche – progettazione, installazione, verifica

• UNi7129:2008 parte 3 e 4 impianti <35kW

• UNi/TS 11278:2008 - Scelta e corretto utilizzo in 
funzione del tipo di applicazione e relativa designazione del 
prodotto (placca fumi)

• UNi10845:2000 Criteri di verifica, risanamento, 
ristrutturazione ed intubamento – apparecchi a gas

• UNi13384-1 Metodi di calcolo termico e fluido dinamico

• UNi 15287-1 Progettazione e messa in servizio dei camini

• UNi10683:2012 Camini per generatori a comb. solido
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Normativa di prodotto

• UNi EN 1443:2005 - Requisiti generali dei camini

• UNi EN 14471 - Sistemi di camini con condotti interni di plastica

• UNi EN 1856 - Requisiti per camini metallici

• UNi EN 13063 - Sistemi camino con condotti interni di 
terracotta/ceramica

• UNi EN 1457 - condotti interni in terracotta e ceramica

• UNI EN 1806 - blocchi di laterizio/ceramica per camini a parete 
singola

• UNi EN 12446 – elementi esterni in calcestruzzo 

Designazione di prodotto
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Placca camino
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D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

Art. 1. Ambito di applicazione

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, 
di condizionamento e di refrigerazione di 
qualsiasi natura o specie, comprese le opere 
di evacuazione dei prodotti della combustione 
e delle condense, e di ventilazione ed 
aerazione dei locali;

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

Art. 5. Progettazione degli impianti

2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e 
ampliamento, è redatto da un professionista 
iscritto agli albi professionali nei seguenti casi:

f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera 
c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, 
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D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

Art. 7. Dichiarazione di conformità

1. Al termine dei lavori, previa effettuazione 
delle verifiche previste dalla normativa 
vigente, comprese quelle di funzionalità 
dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al 
committente la dichiarazione di conformità 
degli impianti realizzati.

Dichiarazione di conformità

Unico modello valido è 
quello previsto dal DM 
37/2008 e vale anche per 
le canne fumarie
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L. 6 dicembre 1971, n. 1083

Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli 
impianti alimentati con gas combustibile per uso 
domestico ed usi similari devono essere realizzati 
secondo le regole specifiche della buona tecnica, per 
la salvaguardia della sicurezza.

I trasgressori delle disposizioni previste dalla presente 
legge sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a 
lire 4.000.000 o con l'arresto fino a due anni
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massimo 6 piani
gli apparecchi allacciati 

devono:
• essere dello stesso tipo (B 

atmosferico);
• avere lo stesso 

combustibile;
• non differire per più del 

30% della potenza
• Pn < 35kW

massimo 5 piani
gli apparecchi allacciati devono:
• essere dello stesso tipo (C 

soffiato);
• avere lo stesso combustibile;
• Pn < 35kW
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Termostato fumi – norma UNi7271(*)

• Le caldaie di tipo B1 (atmosferiche a tiraggio 
naturale) devono essere munite di interruttore 
di tiraggio-antivento o di altro dispositivo 
equivalente che ne garantisca il buon 
funzionamento. Tale dispositivo deve essere 
fornito dal costruttore.

(*) Adottata con D.M. 21 aprile 1993 in vigore 
dal 18 maggio 1993
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