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figura 7 Esempio di non corretta evacuazione dei prodotti della combustione all’interno di un balcone chiuso
su cinque lati

Gli apparecchi di portata termica minore di 4 kW non sono soggetti a limitazioni per quel
che riguarda il posizionamento dei terminali, fatta eccezione per le quote relative alla
distanza da una superficie frontale prospiciente (con o senza aperture). Per tali quote fare
riferimento ai valori relativi agli apparecchi da 4 kW a 7 kW (prospetto 3).

prospetto 3 Posizionamento dei terminali di tiraggio (in una parete diversa di quella di cui si sta valutando la
zona di rispetto) per apparecchi a tiraggio naturale in funzione della loro portata termica

Nelle figure seguenti sono rappresentate rispettivamente la zona di rispetto di una finestra
collocata su una parete frontale a quella in cui è posizionato un terminale di tiraggio e
quella della parete stessa (nel caso non ci fossero aperture). La quota I deve essere
rispettata anche nel primo caso (al di fuori della zona di rispetto della finestra stessa).

Per maggior chiarezza si presenta anche la vista laterale bidimensionale.

Posizionamento
del terminale

Quota Distanze minime (mm)

Apparecchi da 4 kW 
a 7 kW

Apparecchi oltre 7 kW fino 
a 16 kW

Apparecchi oltre 16 kW fino 
a 35 kW

Da una superficie frontale prospiciente 
senza aperture

I 600 1 000 1 200

Da una superficie frontale prospiciente con 
aperture

L 1 200 1 900 2 500

Da una finestra collocata su superficie 
laterale

M 600 1 000 1 200

N 900 1 600 2 200




