
Collegamento bombole GPL agli apparecchi domestici 
 

Tipologia apparecchio Tipologia collegamento Tipologie di tubo ammesse Riferimento norma 

diretto alla bombola - tubo flessibile non metallico conforme alla UNi7140 classe 1. 
- tubo flessibile non metallico conforme alla UNi7140 classe 2 UNi7129-1:2015 par. 6.2 Apparecchio mobile  

Piano cottura mobile 
(fornello) 

all’impianto fisso di adduzione gas - tubo flessibile non metallico conforme alla UNi7140 classe 1 
- tubo flessibile non metallico conforme alla UNi7140 classe 2 UNi7129-1:2015 par. 6.2 

diretto alla bombola Solo tubo flessibile metallico conforme alla UNi EN 14800 UNi7131:2014 par. 5.2 
lettera a) 

Piano cottura ad incasso 
Piano cottura fisso 

all’impianto fisso di adduzione gas 

A scelta tra: 
- tubo metallico rigido o tubo corrugato formabile PLT-CSST;  
- tubo flessibile metallico conforme alla UNi EN 14800; 
- tubo flessibile non metallico conforme alla UNi7140 classe 2; 

UNi7129-1:2015 par. 6.1 
UNi7131:2014 par. 5.2 
lettera b) 

diretto alla bombola Non previsto dalla UNi7129  

Caldaia 

all’impianto fisso di adduzione gas 
- tubo metallico rigido o tubo corrugato formabile PLT-CSST;  
- tubo flessibile metallico conforme alla UNi EN 14800; 
- tubo flessibile non metallico conforme alla UNi7140 classe 2, 

UNi7129-1:2015 par. 6.1 
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